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MŰSZAKI LEÍRÁS 
 

VÉSE, KIS KÖZ, RÁKÓCZI UTCA ÉS PETŐFI UTCAI 
LEVEZETŐ ÁROK CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉSE 

Tervszám: 20230309 
 

Meglevő állapot bemutatása: 
Vése Somogy megye nyugati részén fekszik, a 61‐es főút mentén. Már régóta lakott terület. Területe 42,92 
km2. Lakóinak száma körülbelül 720 fő. 
Három utcában jelentkeztek csapadékvíz elvezetési gondok az utóbbi években. 
A Rákóczi utca és a Kis köz (korábbi Latinka utca) útárkainak viszonylag nagy vízgyűjtő területei vannak. A 
gondot elősorban az iszaplerakódás és a kapubejárók állapota jelenti. Az árkok az idők során telítődtek, 
vízelvezető kapacitásuk jelentősen csökkent, a kapubejárók pedig sok helyen rossz szintekkel kerültek 
megépítésre vagy szakszerűtlenül. A Kis köz befogadója a 61-es főút útárka, mely szintén rendezésre szorul, 
hogy a vizek károkozás nélkül tovább tudjanak haladni. 
A Petőfi utca útárkait összegyűjtő levezető árkot egy kis szakaszon zárt csatornává alakítottak, de rossz 
szintekkel és nem elegendő hosszúságban. Nagyobb esőzés során a szomszédos lakóépületet veszélyezteti a 
víz, így ennek a megoldása is mielőbb időszerű. 
 
Műszaki megoldások: 
 
V1 jelű árok: 
A 61-es számú főútról (Fő utca) lecsatlakozó Rákóczi utca csapadékvíz elvezetés szempontjából régóta 
rendezetlen. Viszonylag nagy vízgyűjtő területe a főút déli oldalára is átnyúlik. Az utca nagy részén az árkot 
iszapolni és burkolni szükséges, hogy könnyebben karban lehessen tartani és időt álló legyen. Ehhez a 
kapubejárókat tisztítani vagy átépíteni szükséges. Az utca végén, ahova a nagyobb mennyiségű víz gyülekezik 
össze, többször jelentett problémát a hirtelen érkező nagy mennyiségű csapadék. Ezen a levezető szakaszon 
nagyobb szelvénnyel szükséges stabilizálni a medret. 
Befogadó: Hosszú víz vízfolyás 0392, majd 0412 hrsz. 
A V1 jelű árok a 0392 hrsz.-on kiépített földút alatti híd felett 2 fm-rel csatlakozik. A földút a Nemzeti Földügyi 
Központ vagyonkezelésében van. A Hosszú víz vízfolyás 0412 hrsz.-on pedig a Nyugat-Dunántúli Vízügyi 
Igazgatóság kezelésében van. A vízfolyásnak nincs üzemeltetési engedélye és nem készült róla felmérés. 
Megvizsgálva a jelenlegi állapotot, a híd a 1,4 x 1,5 m-es szabad nyílásával képes elvezetni a burkolás miatt 
hatékonyabban levezetett vizeket, de szükséges a medret stabilizálni a becsatlakozásnál. Igazodva a híd 
folyásfenékszintjéhez, az árkot iszapolni kell és betonba rakott terméskővel burkolni a mellékelt rajz szerint. 
Érintett helyrajzi számok: 0392, 81 hrsz. 



Mértékadó 4 éves gyakoriságú vízhozama a 0+000 szelvényben: 192 l/s 
Mértékadó 4 éves gyakoriságú vízhozama a 0+147 szelvényben: 176 l/s 
Mértékadó 4 éves gyakoriságú vízhozama a 0+280 szelvényben: 121 l/s 
A vízelvezető teljes hossza: 566 fm. 
0+000 – 0+152: 
Jelenleg földárok, melyet egyik oldalt magas partoldallal, másik oldalt közeli földúttal. Az árkot iszapolni kell, 
majd burkolni Leier 40/35-50L mederelemmel, 10 cm beton és 10 cm homokos kavics ágyazatra, a medret 
egy lap magasságban mindkét oldalt 40x40x10 cm mederlappal kell magasítani, majd beton lezáró foggal kell 
ellátni. 
0+152 – 0+491: 
Jelenleg földárok, melyet iszapolni kell, majd burkolni Leier 40/35-50L mederelemmel, 10 cm beton és 10 cm 
homokos kavics ágyazatra és beton lezáró foggal kell ellátni. 
A befogadó szakasz előtt (0+158 – 0+161) egy hordalékfogó is tervezésre került a mellékelt rajz szerint. A 
műtárgy megakadályozza, hogy a befogadó hordalékterhelés alá kerüljön. A hordalékfogó karbantartása 
kiemelten fontos. Minden nagyobb esőzés után ellenőrizni kell. 
0+491 – 0+566: 
Jelenleg földárok, melyet iszapolni kell, 40 cm széles folyásfeneket kialakítani 1:1,5 rézsűhajlással, minimum 
60 cm-es mélységgel. 
Műtárgyak: 
0+143 – 0+147 (4 fm) tisztítandó út alatti áteresz 
0+158 – 0+161 (3 fm) építendő hordalékfogó 
0+264 – 0+280 (16 fm) tisztítandó út alatti áteresz 
0+327 – 0+329 (2 fm) tisztítandó bejáró 
0+359 – 0+363 (4 fm) tisztítandó bejáró 
0+397 – 0+400 (3 fm) tisztítandó bejáró 

0+440 – 0+444 (4 fm) tisztítandó bejáró 
0+465 – 0+480 (15 fm) tisztítandó bejáró 
0+491 – 0+495 (4 fm) tisztítandó bejáró 
0+537 – 0+541 (4 fm) tisztítandó bejáró 
0+552 – 0+556 (4 fm) átépítendő bejáró 40 cm 

 
V1-1 jelű árok: 
A Rákóczi utca alsó szakaszán, ahol mindkét oldalról nagyobb területről esik a terep az út felé, két oldali 
útárok van. Az árkot iszapolni és burkolni szükséges, hogy könnyebben karban lehessen tartani és időt álló 
legyen. A kapubejárókat és az út alatti átereszt tisztítani szükséges.  
Befogadó: V1 jelű árok 0+152 szelvénye a jobb parton. 
Érintett helyrajzi számok: 81 hrsz. 
Mértékadó 4 éves gyakoriságú vízhozama a 0+000 szelvényben: 15 l/s 
A vízelvezető teljes hossza: 89 fm. 
0+000 – 0+089: 
Jelenleg földárok, melyet iszapolni kell, majd burkolni Leier 40/35-50L mederelemmel, 10 cm beton és 10 cm 
homokos kavics ágyazatra és beton lezáró foggal kell ellátni. 
Műtárgyak: 
0+000 – 0+012 (12 fm) tisztítandó út alatti áteresz 
0+047 – 0+051 (4 fm) tisztítandó bejáró 

0+061 – 0+065 (4 fm) tisztítandó bejáró 
0+076 – 0+080 (4 fm) tisztítandó bejáró 

 
V1-2 jelű árok: 
A Rákóczi utca felső szakaszán két oldali útárok van, a V1-2 jelű árok szállítja a 61-es számú főút déli oldaláról 
érkező csapadékvizet. Az árkot iszapolni és burkolni szükséges, hogy könnyebben karban lehessen tartani és 
időt álló legyen. A kapubejárókat és az út alatti átereszt tisztítani vagy átépíteni szükséges.  
Befogadó: V1 jelű árok 0+484 szelvénye a jobb parton. 
Érintett helyrajzi számok: 81 hrsz. 
Mértékadó 4 éves gyakoriságú vízhozama a 0+000 szelvényben: 82 l/s 



A vízelvezető teljes hossza: 101 fm. 
0+000 – 0+101: 
Jelenleg földárok, melyet iszapolni kell, majd burkolni Leier 40/35-50L mederelemmel, 10 cm beton és 10 cm 
homokos kavics ágyazatra és beton lezáró foggal kell ellátni. 
Műtárgyak: 
0+000 – 0+010 (10 fm) tisztítandó út alatti áteresz 
0+021 – 0+025 (4 fm) átépítendő bejáró 40 cm 
0+032 – 0+037 (5 fm) átépítendő bejáró 40 cm 

0+046 – 0+050 (4 fm) átépítendő bejáró 40 cm 
0+073 – 0+077 (4 fm) tisztítandó bejáró 
0+089 – 0+093 (4 fm) tisztítandó bejáró 

 
V2 jelű árok: 
A Kis köz (régi Latinka utca) vízelvezetésének elégtelensége két okra vezethető vissza. Az utca java szinte 
teljesen sík, így a viszonylag nagy vízgyűjtőről érkező vizek elvezetéséhes különösen fontosak a megfelelő 
szintekkel kialakított árkok és kapubejárók. A másik gond pedig a befogadó elégtelensége. 61-es számú főút 
(Fő utca) déli útárkának kapubejárói akadályozzák a víz továbbfolyását. Az elégséges rendezéshez mindkét 
utca árkait fel kell újítani.  
Befogadó: 218/3 hrsz. (61-es számú főút) burkolt útárka. Az út és az árok a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
kezelésében van. 
Érintett helyrajzi számok: 218/3, 266 hrsz. 
Mértékadó 4 éves gyakoriságú vízhozama a 0+000 szelvényben: 204 l/s 
Mértékadó 4 éves gyakoriságú vízhozama a 0+255 szelvényben: 153 l/s 
Mértékadó 4 éves gyakoriságú vízhozama a 0+383 szelvényben: 85 l/s 
A vízelvezető teljes hossza: 573 fm. 
0+000 – 0+255: 
Az árok a befogadó földárok, melynek az út oldalán magas a partja. Az árkot iszapolni kell, majd burkolni 
Leier 40/35-50L mederelemmel, 10 cm beton és 10 cm homokos kavics ágyazatra, a medret egy lap 
magasságban az út oldalán 40x40x10 cm mederlappal kell magasítani, majd beton lezáró foggal kell ellátni. 
0+255 – 0+573 
Jelenleg földárok, melyet iszapolni kell, majd burkolni Leier 40/35-50L mederelemmel, 10 cm beton és 10 cm 
homokos kavics ágyazatra és beton lezáró foggal kell ellátni. 
A 0+333 – 0+336 szelvények között egy hordalékfogó is tervezésre került a mellékelt rajz szerint. A műtárgy 
megakadályozza, hogy a befogadó hordalékterhelés alá kerüljön. A hordalékfogó karbantartása kiemelten 
fontos. Minden nagyobb esőzés után ellenőrizni kell. 
Műtárgyak: 
0+021 – 0+030 (9 fm) tisztítandó bejáró 
0+057 – 0+062 (5 fm) átépítendő bejáró 50 cm 
0+066 – 0+067 (1 fm) átépítendő bejáró 50 cm 
0+097 – 0+101 (4 fm) átépítendő bejáró 50 cm 
0+111 – 0+114 (3 fm) bontandó bejáró 
0+138 – 0+144 (6 fm) tisztítandó bejáró 
0+170 – 0+174 (4 fm) átépítendő bejáró 50 cm 
0+184 – 0+189 (5 fm) átépítendő bejáró 50 cm 
0+204 – 0+209 (5 fm) átépítendő bejáró 50 cm 
0+215 – 0+217 (2 fm) átépítendő bejáró 50 cm 
0+250 – 0+254 (4 fm) átépítendő bejáró 50 cm 
0+257 – 0+258 (1 fm) átépítendő bejáró 40 cm 
0+333 – 0+336 (3 fm) építendő hordalékfogó 
0+352 – 0+356 (4 fm) tisztítandó bejáró 

0+376 – 0+381 (5 fm) tisztítandó bejáró 
0+391 – 0+396 (5 fm) átépítendő bejáró 40 cm 
0+401 – 0+405 (4 fm) átépítendő bejáró 40 cm 
0+417 – 0+421 (4 fm) átépítendő bejáró 40 cm 
0+429 – 0+433 (4 fm) tisztítandó bejáró 
0+444 – 0+448 (4 fm) átépítendő bejáró 40 cm 
0+459 – 0+463 (4 fm) tisztítandó bejáró 
0+475 – 0+479 (4 fm) átépítendő bejáró 40 cm 
0+495 – 0+499 (4 fm) átépítendő bejáró 40 cm 
0+509 – 0+513 (4 fm) tisztítandó bejáró 
0+524 – 0+528 (4 fm) átépítendő bejáró 40 cm 
0+538 – 0+543 (5 fm) átépítendő bejáró 40 cm 
0+562 – 0+566 (4 fm) átépítendő bejáró 40 cm 

 



V2-1 jelű árok: 
A Kis köz rövid szakaszán kétoldali útárok van. A V1-1 jelű árokra esik a kisebb vízgyűjtő terület. Az árok 
burkolása nem indokolt. A kapubejárókat és az út alatti átereszt tisztítani szükséges.  
Befogadó: V2 jelű árok 0+383 szelvénye a bal parton. 
Érintett helyrajzi számok: 266 hrsz. 
Mértékadó 4 éves gyakoriságú vízhozama a 0+000 szelvényben: 29 l/s 
A vízelvezető teljes hossza: 176 fm. 
0+000 – 0+176: 
Jelenleg földárok, melyet iszapolni kell, 40 cm széles folyásfeneket kialakítani 1:1,5 rézsűhajlással, minimum 
60 cm-es mélységgel. 
Műtárgyak: 
0+000 – 0+022 (22 fm) tisztítandó út alatti áteresz 
0+043 – 0+047 (4 fm) tisztítandó bejáró 
0+064 – 0+065 (1 fm) tisztítandó bejáró 

0+068 – 0+072 (4 fm) tisztítandó bejáró 
0+134 – 0+137 (3 fm) tisztítandó bejáró 
0+149 – 0+153 (4 fm) tisztítandó bejáró 

 
V3 jelű árok: 
A Petőfi utcában összegyülekező vizek jelentős része egy levezető árokban kerül elvezetésre. Az utcából egy 
zárt szakasz vezetné a vizet a befogadó felé, de a csatorna rossz szintekkel került kialakításra. Az ingatlanok 
védelme érdekében a zárt szakaszt át kell építeni és meg kell hosszabítani.  
Befogadó: Hosszú víz vízfolyás (350 hrsz), mely Vése Község Önkormányzata kezelésében van. A vízfolyás az 
érkező vizeket képes befogadni. 
Érintett helyrajzi számok: 331 hrsz. 
Mértékadó 4 éves gyakoriságú vízhozama a 0+000 szelvényben: 77 l/s 
A vízelvezető teljes hossza: 144 fm. 
0+000 – 0+078: 
A levezető árok teljesen el van iszapolódva, ezért a 40 cm széles folyásfeneket újra ki kell alakítani 1:1,5 
rézsűhajlással, minimum 60 cm-es mélységgel. 
0+078 – 0+083: 
A zárt szakasz kifolyásától számított 5 fm-en az árkot iszapolás után burkolni kell Leier 40/35-50L 
mederelemmel, 10 cm beton és 10 cm homokos kavics ágyazatra és beton lezáró foggal kell ellátni. 
0+083 – 0+144 
A 0+122 – 0+144 szelvények közötti kontrás zárt szakaszt el kell bontani, majd a hossz szelvény szerinti 
szintekkel újra kell építeni és meg kell hosszabbítani 0+083 szelvényig, 40 cm beton csövekkel. 1 db tisztító 
aknát kell építeni a 0+108 szelvényben. 
 
• Terv szerint útburkolat helyreállításra a kivitelezés során nem lesz szükség. 
• Fentieken túl a részletes kimutatásban és a mellékelt rajzokon vannak taglalva a műtárgyak és az árkok 

mennyiségei, hosszai és a tervezésük. 
• A terv a jelenleg is használatban lévő nyomvonalakat követi, engedélyköteles építést nem tartalmaz. 
 
Vizek helyben tartása: 
A csapadékvíz elszikkasztására minden tervezett burkolathoz 10 méterenként szivárgó kavicscölöpöt kell 
kialakítani a mellékelt részletrajz szerint. Ez a felső talajréteget áttörve teszi lehetővé, hogy a csapadékvíz 
egy része a talajba tudjon szivárogni. 
 
Összes tervezett árokburkolat 1045 fm. 
Szivárgó cölöpök száma: 1045/10 = 105 db. 
 



Vízminőség-védelem:  
A hordalékterhelés csökkentésére két árokra került hordalékfogó tervezésre. A hordalékfogók rendszeres 
tisztítása elengedhetetlen része a csapadékvízelvezetés hatékony működésének. 
Az utcákban a járműforgalom nem jelentős, egyéb szennyező tevékenység nincs, olajfogó építése nem indokolt. 
 
Közművek: 
A kivitelezés során a közműkezelők előírásait, utasításait be kell tartani, a kért szakfelügyeletet meg kell 
rendelni. 
 
Gáz: 
• Az érintett vezeték 2,0-2,0 m-es környezetében csak óvatos kézi földmunka végezhető. 
• Keresztezés esetén a mederelem/csatorna és a gázvezeték közötti legkisebb megengedhető 

palásttávolság 0,6 m. 
• Mederelem/csatorna és a gázbekötés közötti legkisebb megengedhető palásttávolság 0,6 m, amennyiben 

nem tartható a gázbekötés süllyesztésére van szükség. 
• Az elosztóvezeték palástvonalától számított 1-1 méteres övezetben a 0,5 mélységet meg nem haladó 

szilárd útburkolat-bontást kivéve gépi fölmunka nem végezhető. 
• A kivitelezési munkákra vonatkozóan a 80/2005 (X.11.) GKM rendelet, valamint a bányászatról szóló 1993. 

évi XLVIII-as törvény végrehajtására kiadott 203/1998 (XII.19.) kormányrendelet 19/A § határozza meg a 
gázvezeték biztonsági övezetén belül érvényes korlátozásokat és tilalmakat, amelyek betartási kötelező. 

• A tervezett csatorna és az üzemelő középnyomású gázvezeték párhuzamos vezetése a szolgáltató 
előírásainak megfelelően mindenhol meghaladja a 0,5 m-t. 

• A keresztezés megépítése csak a szolgáltató szakfelügyelet mellett valósulhat meg. 
 
Illeszkedés a vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez: 
A Víz Keretirányelv (2000/60/EK irányelve) célja, hogy a felszíni és felszín alatti vizek, valamint a vizekkel 
kapcsolatban lévő védett területek „jó állapotba” kerüljenek. Az Európai Unióhoz való csatlakozásunk óta 
Magyarországra nézve is kötelező az ebben előírt feladatok végrehajtása. E célok eléréséhez szükséges 
intézkedéseket a vízgyűjtő-gazdálkodási terv foglalja össze. 
A terület a Vízgyűjtő-gazdálkodási tervben AEP786 víztest kóddal, Marót-völgyi-csatorna és felső vízgyűjtője 
névvel van szerepeltetve. A Marót-völgyi-csatorna dombvidéki, közepes esésű, meszes, durva és közepes-
finom mederanyagú, kis vízgyűjtőjű, hosszúsága 29,35 km, közvetlen vízgyűjtő területe 105 km2, állandó 
vízszállítású természetes vízfolyás. Ökológiai minősítése mérsékelt, a jó állapot elérésének céljához a terv 
illeszkedik. 
 
 
Kaposvár, 2023.03.09. 
 
 ………………………………………………….. 
 Gorsics Gábor 
 VZ-TER 02-01383  



 
A KIVITELEZÉSRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 
 
A dokumentációban hivatkozott jogszabályok és szabványok érvényességét a kivitelezés megkezdése előtt ellenőrizni 
és aktualizálni szükséges. 
 
A kivitelezés megkezdését 15 napos időelőnnyel, írásban be kell jelenteni az engedélyezésben részt vevő 
hatóságoknak, illetve minden egyéb érdekeltnek.  
 
A jelen dokumentáció alapján megvalósítandó létesítmények a sajátos építményfajták közé tartoznak. A munkák 
irányítását – az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes 
szabályairól szóló 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendeletnek megfelelően – csak vízgazdálkodási építmények (vízi 
létesítmények) felelős műszaki vezetésére kiadott engedéllyel rendelkező személy végezheti. 
 
A létesítmények megvalósítása során beépítendő anyagminőségeket a tervdokumentáció részletesen tartalmazza. Az 
alkalmazott építési termékek megfelelőségét igazoló tanúsítványokat a kivitelezőnek kell biztosítania a rendeletben 
foglaltak szerint. A műtárgyak építéséhez felhasznált ásványi nyersanyag csak engedéllyel rendelkező nyersanyag-
kitermelő helyről származhat. Az ásványi nyersanyag tulajdonjogát igazolni kell. 
 
A vízilétesítmények építésénél alkalmazandó szabványok: 
- MSZ-15305-1:2000 Vízépítési műtárgyak elzárószerkezetei 1. rész 
- MSZ-15305-2:2000 Vízépítési műtárgyak elzárószerkezetei 2. rész 
- MSZ-10-239:1982 Vízépítési burkolatok 
- MSZ-10-303:1981 Vízügyi létesítmények. Beton és vasbeton szerkezetek 
- MSZ-10-304:1981 Vízügyi létesítmények. Rézsűburkolatok és támfalak 
- MSZ-10-305:1981 Vízügyi létesítmények. Kő- és vegyesművek 
- MSZ EN 18293:1979 Homok, homokos kavics és kavics 
- MSZ EN 4798-1:2004 Betonok 
- MSZ EN 13383-1:2003 Vízépítési terméskő 
 
TEREP-ELŐKÉSZÍTÉS 
Kitűzés 
Annak érdekében, hogy az irtási és földmunkák terv szerinti kiterjedése a helyszínen könnyen beazonosítható legyen, 
a munkákkal érintett területek jellemző határvonalait a felvonulást megelőzően ki kell tűzni. Kitűzést az alábbi 
határvonalak esetében célszerű elvégezni: 
• Műtárgyak főbb pontjai 
• Földművek nyomvonala, magassága 
• Tervezett burkolatok eleje és vége 
• Eszközök és építőanyagok ideiglenes tárolására kijelölt területek határa 
• Telekhatárok 
 
Irtási munkák 
A meder építési munkái során a terep előkészítését, a növényzet irtását el kell végezni. 
 
FÖLDMUNKÁK 
Egy-egy réteg legfeljebb 0,30 m vastag lehet, majd a terítést követően a betöltött réteget tömöríteni kell. A 
szükséges tömörséget és a tömörítés módját az átereszek beépítését bemutató fejezetben adjuk meg. 
 
ÉPÍTÉSI MUNKÁK 
 
Monolit vasbeton szerkezet építése 
Az új műtárgyak és az alapozások monolit vasbeton szerkezettel készülnek. A monolit vasbeton szerkezetek 
építésének fő lépései az alábbiak: 
• Szerelőbeton készítése 
• Vasalás szerelése 
• Zsaluzat összeállítása 
• Betonozás 



• Zsaluzat bontása 
• Utókezelés 
• Felületi bevonati rendszer képzése 
 
Szerelőbeton készítése 
A szerelőbeton készítésével olyan stabil sík felületet kell kialakítani, ami alkalmas a vasszerelés elkészítésére, és a 
betonozásig megóvja a vasakat attól, hogy az ágyazat szemcséi közé nyomódjanak, vagy egyéb módon elmozduljanak 
a helyükről, illetve a talajjal szennyeződjenek. A szerelőbeton készítése előírt konzisztenciájú és szilárdságú 
betonkeverékkel történhet. 
 
Vasalás szerelése 
A betonacélok mérete és anyagminősége a tervben meghatározott legyen. A betonacélokat támaszokon vagy a 
szerelőbetonon kell tárolni a földdel történő szennyezés elkerülése érdekében. A betonacélokat szállítás, tárolás és 
szerelés közben a sérüléstől óvni kell. A vasszerelés rögzítési módja: kötözés, toldás átlapolással vagy toldó elemmel 
történik. A tervben szereplő, előírt betontakarás biztosítása műanyag vagy beton távtartókkal történik.  
 
Zsaluzat összeállítása és bontása 
A zsaluzat előre gyártott zsalutábla rendszerből, és szükség esetén fa kiegészítőkből készül. A zsaluzóelemeket az 
állítás sorrendjében kell a zsaluzás színhelyére szállítani, és a zsaluzat végleges helyére illeszteni. A falzsaluzatot csak 
a terv szerinti méretek ellenőrzése és a pontos vízszintes és függőleges beállítás után lehet véglegesen rögzíteni!  
A zsaluzat és vasalás készítése során el kell helyezni a terv szerinti, bebetonozandó acél- és egyéb szerelvényeket, 
szerkezeteke, vezetékeket. 
 
Betonozás 
A műtárgyak megépítéséhez a beton tervezett minőségétől eltérni csak a műszaki ellenőr jóváhagyásával lehet. A 
monolit beton műtárgyak megépítéséhez szükséges betont mixerkocsikkal kell a helyszínre szállítani. A beton 
szerkezetbe, illetve zsaluzatba öntését, elterítését és tömörítését rétegenként folyamatosan kell végezni. A 
bedolgozás során egy rétegben legfeljebb 0,5 m magasságig tölthető be a beton, ennél nagyobb magasság esetén a 
beton a tömörítés során osztályozódik, ami a betonszerkezet gyengülését eredményezi. Törekedni kell, hogy a beton 
bedolgozását tervezett szerkezetenként egy ütemben, folyamatosan, megszakítás nélkül lehessen végrehajtani.  
 
A szerkezetek szerint előírt rétegekben zsaluzatba juttatott betont merülő vibrátorral tömöríteni kell. A zsaluzathoz 
csatlakoztatott szerelvények a tömörítés során nem mozdulhatnak el. A tömörítést úgy kell végrehajtani, hogy a kész 
szerkezetben fészkek, üregek ne képződjenek. Az egyenletes tömörség elérése érdekében a rázófejet le kell engedni 
az alsó, előzőleg tömörített rétegbe, egyrészt azért, hogy a két réteg közötti kapcsolat kialakuljon, másrészt azért, 
hogy az előző réteg legfelső - vízben és levegőben dúsabb - része az újbóli vibrálás eredményeként tömörebbé váljék. 
 
A szerkezetek geometriai méreteit a beton zsaluzatba juttatása során folyamatosan ellenőrizni kell. A zsaluzat 
túltöltését kerülni kell.  
 
A kellően tömörített szerkezetek felületét lehúzó léccel síkba kell igazítani, az éleket, sarkokat kőműveskanállal kell 
kialakítani. A felületnek a tervhez, illetve a funkcióhoz igazodóan kell simának vagy érdesnek és terv szerintinek 
lennie. 
 
Utókezelés 
Az utókezelés során a beton teljes tömegét nedvesen kell tartani ahhoz, hogy a cement kötéséhez szükséges víz 
mindig jelen legyen a teljes keresztmetszetben. Ennek elérése lehet vízpótló vagy tartó eljárással. Pótlás során csak 
tiszta ivóvíz használható. A betont folyamatosan olyan hőmérsékleten kell tartani, hogy a kristályok kialakulhassanak 
és a szilárdulás üteme folyamatos és tervezett ütemű legyen. 
 



f m d b mu n k a meg j eg y zé s

27 9 árok  i szap olás 0 cm folyásfenék, ,  rézsűhajlás
6 87 árok  b urk olás árok  b urk olás Lei er 4 0/ 35 - 5 0L med erelemmel

14 8 árok  b urk olás k é told ali  magasítással
árok  b urk olás Lei er 4 0/ 35 - 5 0L med erelemmel +  k é told ali  magasítás 
4 0x 4 0x 10 med erlap p al

210 árok  b urk olás egyold ali  magasítással
árok  b urk olás Lei er 4 0/ 35 - 5 0L med erelemmel +  egyold ali  magasítás 
4 0x 4 0x 10 med erlap p al

1 324 f m
17 2 29 tisztítandó bejáró áteresz meglevő bejárók és átereszek tisztítása

5 6 14 átépítendő bejáró 0 cm 0 cm beton csővel, előre gyártott támfalakkal, beton burkolattal
30 8 átépítendő bejáró 0 cm 0 cm beton csővel, előre gyártott támfalakkal, beton burkolattal
39 1 építendő csatorna 0 cm 0 cm beton csővel
22 1 átépítendő csatorna 0 cm 0 cm beton csővel

6 2 építendő hordalékfogó 0 cm mély, 0 cm széles,  fm hossz
325 f m

1 6 4 9 f m

104 5 f m ö sszes tervezett b urk olat

1 05 d b
mi n d en  t ervezet t  b u rk o l a t h o z 1 0 
mé t eren k é n t  szi várg ó  k a vi c sc ö l ö p ………………………………………………. .

G orsi c s G áb or
tervező

V , K  , R    P  
   
F a j l a g o s k i mu t a t ás

………………………………………………. .
G orsi c s G áb or

tervező



vízelvezető 
neve

kezdő
szelvény

végszelvény hossz munka

0 152 152 szakasz
143 147 4 tisztítandó bejáró/áteresz

szakasz építendő 148 árok burkolás kétoldali magasítással
152 491 339 szakasz
158 161 3 építendő hordalékfogó
264 280 16 tisztítandó bejáró/áteresz
327 329 2 tisztítandó bejáró/áteresz
359 363 4 tisztítandó bejáró/áteresz
397 400 3 tisztítandó bejáró/áteresz
440 444 4 tisztítandó bejáró/áteresz
465 480 15 tisztítandó bejáró/áteresz

szakasz hossz 292 árok burkolás
491 566 75 szakasz
491 495 4 tisztítandó bejáró/áteresz
537 541 4 tisztítandó bejáró/áteresz
552 556 4 átépítendő bejáró 40 cm

szakasz hossz 63 árok iszapolás
teljes hossz 566

0 89 89 szakasz
0 12 12 tisztítandó bejáró/áteresz

47 51 4 tisztítandó bejáró/áteresz
61 65 4 tisztítandó bejáró/áteresz
76 80 4 tisztítandó bejáró/áteresz

szakasz hossz 65 árok burkolás
teljes hossz 89

0 101 101 szakasz
0 10 10 tisztítandó bejáró/áteresz

21 25 4 átépítendő bejáró 40 cm
32 37 5 átépítendő bejáró 40 cm
46 50 4 átépítendő bejáró 40 cm
73 77 4 tisztítandó bejáró/áteresz
89 93 4 tisztítandó bejáró/áteresz

szakasz hossz 70 árok burkolás
teljes hossz 101

0 255 255 szakasz
21 30 9 tisztítandó bejáró/áteresz
57 62 5 átépítendő bejáró 50 cm
66 67 1 átépítendő bejáró 50 cm
97 101 4 átépítendő bejáró 50 cm

111 114 3 bontandó bejáró
138 144 6 tisztítandó bejáró/áteresz
170 174 4 átépítendő bejáró 50 cm
184 189 5 átépítendő bejáró 50 cm
204 209 5 átépítendő bejáró 50 cm

Vése, Kis köz, Rákóczi utca és Petőfi utcai
levezető árok csapadékvíz elvezetése

Részletes kimutatás

V1

V1-1

V1-2



215 217 2 átépítendő bejáró 50 cm
250 254 4 átépítendő bejáró 50 cm

szakasz hossz 210 árok burkolás egyoldali magasítással
255 573 318 szakasz
257 258 1 átépítendő bejáró 40 cm
333 336 3 építendő hordalékfogó
352 356 4 tisztítandó bejáró/áteresz
376 381 5 tisztítandó bejáró/áteresz
391 396 5 átépítendő bejáró 40 cm
401 405 4 átépítendő bejáró 40 cm
417 421 4 átépítendő bejáró 40 cm
429 433 4 tisztítandó bejáró/áteresz
444 448 4 átépítendő bejáró 40 cm
459 463 4 tisztítandó bejáró/áteresz
475 479 4 átépítendő bejáró 40 cm
495 499 4 átépítendő bejáró 40 cm
509 513 4 tisztítandó bejáró/áteresz
524 528 4 átépítendő bejáró 40 cm
538 543 5 átépítendő bejáró 40 cm
562 566 4 átépítendő bejáró 40 cm

szakasz hossz 255 árok burkolás
teljes hossz 573

0 176 176 szakasz
0 22 22 tisztítandó bejáró/áteresz

43 47 4 tisztítandó bejáró/áteresz
64 65 1 tisztítandó bejáró/áteresz
68 72 4 tisztítandó bejáró/áteresz

134 137 3 tisztítandó bejáró/áteresz
149 153 4 tisztítandó bejáró/áteresz

szakasz hossz 138 árok iszapolás
teljes hossz 176

0 83 83 szakasz
78 83 5 árok burkolás

szakasz hossz 78 árok iszapolás
83 144 61 szakasz

122 144 22 átépítendő csatorna 40 cm
szakasz hossz 39 építendő csatorna 40 cm

teljes hossz 144
összes hossz 1649

V3

V2-1

V2



ÁÁroknév:
0

0,114
0,57
147

0

155,59
151,8

4 év 76,35

65
156,5

160

V1 (0+147) 176

0,5
0,4

20,00 %

2,578231 %
0,399
0,25
10,0 perc
62,5
1,1 perc
11 perc

71
161
1192

ÁÁroknév:
147

0,35
1,75
280
147

156,81
155,59

4 év 76,35

65
157,6

162

136

0,5
0,4

20,00 %

0,917293 %
0,316
0,25
9,5 perc

62,5
1,5 perc
11 perc

72
396
1176



ÁÁroknév:
280

0,486
2,43
566
280

159,5
156,81

4 év 76,35

70
161

162

82

0,5
0,4

20,00 %

0,940559 %
0,317
0,25
14,5 perc
62,5
3,4 perc
18 perc

50
386
1121

ÁÁroknév:
0+000

00,192
Esés: 0,0400

0,5
Fenékszélesség: 0,4

62,5

0,12
4,25
2,66



AA csatorna neve:

A csatorna anyaga:

l/s

1

l/s

%

AA csatorna neve:

A csatorna anyaga:

1121 l/s

1

l/s

%



ÁÁroknév:
0

0,136
0,68

89
0

156,8
155,7

4 év 76,35

50
157,5

159

0

0,5
0,4

20,00 %

1,235955 %
0,332
0,25
10,2 perc
62,5
1,9 perc
12 perc

67
151

115

ÁÁroknév:
0+012

00,015
Esés: 0,0117

0,5
Fenékszélesség: 0,4

62,5

0,12
4,25
0,77
4,6



ÁÁroknév:
0

0,914
4,57
101

0

159,8
158,6

4 év 76,35

100
161,2

164

0

0,5
0,4

20,00 %

1,188119 %
0,329
0,25
14,7 perc
62,5
1,2 perc
16 perc

55
823

882

ÁÁroknév:
0+010

00,082
Esés: 0,0114

0,5
Fenékszélesség: 0,4

62,5

0,12
4,25



ÁÁroknév:
0

0,478
2,39
255

0

4 év 76,35

70

0,5
0,4

20,00 %

%
0,334
0,25

perc
62,5
2,4 perc

perc

64
508
2204

ÁÁroknév:
255

0,534
2,67
383
255

4 év 76,35

0,5
0,4

20,00 %

%

0,35
perc

62,5
perc

20 perc

46



ÁÁroknév:
383

1,088
10,88

573
383

159,4
158,52

4 év 76,35

210
160

167

0

0,5
0,4

10,00 %

0,463158 %
0,228
0,45
27,3 perc
62,5
3,3 perc
31 perc

34
848

885

ÁÁroknév:
0+000

00,204
0,0167

0,5
0,4

62,5

0,12
4,25
1,97
20,6



ÁÁroknév:
0+255

00,153
Esés: 0,0109

0,5
Fenékszélesség: 0,4

62,5

0,12
4,25
1,56
19,7

AA csatorna neve:

A csatorna anyaga:

l/s

l/s

%



AA csatorna neve:

A csatorna anyaga:

l/s

l/s

%



ÁÁroknév:
0

0,498
2,49
176

0

159,45
158,52

4 év 76,35

140
160

163

0

1,5
0,4

20,00 %

0,528409 %
0,296
0,25
18,6 perc
32,5
6,6 perc
25 perc

39
290

229

ÁÁroknév:
0+022

00,029
Esés: 0,006

1,5
Fenékszélesség: 0,4

0,12

0,46
11,1



AA csatorna neve:
0+022

A csatorna anyaga: beton

0,0036
229 l/s
30

1,31E-06
9,80665

1,5
0,83

4

559 l/s

115,0
00,83
449,5 %

MMI 10-167/3-87 szerint



ÁÁroknév:
0

0,9834
2,98

0

4 év

0

0,4

33,00 %

%

perc

perc
perc

773
777

ÁÁroknév:
0+000

00,077
Esés: 0,0389

Fenékszélesség: 0,4



AA csatorna neve:
0+144

A csatorna anyaga: beton

0,0233
777 l/s
40

1,31E-06
9,80665

1,5
2,55

4

3321 l/s

113,3
22,12
224,0 %

MMI 10-167/3-87 szerint
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TERVEZŐI NYILATKOZAT 

VÉSE, KIS KÖZ, RÁKÓCZI UTCA ÉS PETŐFI UTCAI 
LEVEZETŐ ÁROK CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉSE 

Tervszám: 20230309 

Alulírott tervező kijelentem, hogy… 

…a 20230309 számú, VÉSE, KIS KÖZ, RÁKÓCZI UTCA ÉS PETŐFI UTCAI LEVEZETŐ ÁROK CSA-
PADÉKVÍZ ELVEZETÉSE című terv készítése során az érdekelt szakhatóságokkal, szervekkel és 
közműkezelőkkel a szükséges egyeztetéseket lefolytattam, a dokumentációban szereplő mű-
szaki megoldás megfelel az érvényben levő jogszabályoknak, szabályzatoknak, építési előírá-
soknak, szabványoknak, rendeleteknek és az egyéb szakmai szabályok betartásával készült. 

…a tárgyi dokumentáció a létesítmény építésére, tervezésére és üzemeltetésére vonatkozó 
munkavédelmi, biztonságtechnikai szabályok, egyéb egészségvédelmi, környezet- és tűzvé-
delmi előírások betartásával készült. 

…a Magyar Mérnöki Kamara regisztrált tagja vagyok, a tárgyi tervezési munka elvégzéséhez 
szükséges tervezői jogosultságokkal rendelkezem. 

…a terv Natura 2000 területet nem érint, védett építészeti és természeti örökséget nem sért. 

…a terv által rendezni kívánt vízelvezető hálózat zárt szakaszokat csak meglevő, átépítésre 
nem indokolt, megfelelően működő részeken, vagy szakmailag másképpen nem megoldható, 
illetve gazdaságosan nem kivitelezhető részeken tartalmaz. 

Szalánta, 2023. március 9. 

………………………… 
Gorsics Gábor 

Tervező 
VZ-TER-02-01383 

KIVITELI TERV









NYUGAT-DUNÁNTÚLI
vízüGyi IGAZGATÓSÁG

S ZO MBAT H E LV

Dátum:
2023.03.29.

Címzett
iktatószáma:

Címzett
ügyintézője:
Csonka Zoltán

Tárgy: Vése, Kis köz, Rákóczi utca és Petőfi utcai levezető árok
csapadékvíz elvezetése Kiviteli terv — Befogadói hozzájárulás
Melléklet: -

Csonka Zoltán részére

KaDosvár
Dr. Kovács-Sebestyén Gy. u. 8.
7400

Befogadói hozzájárulás

Iktatószám:
0159-022/2023

Ügyintéző:
Somogyi Katalin

Ügyintéző
elérhetősége:
somogyi.katalin@
nyuduvizig.hu
+36 94 521 280

A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (továbbiakban: Igazgatóság), mint
a Magyar Allam tulajdonában lévő, az ingatlan-nyilvántartásban Vése
település 0412 helyrajzi szám alatt felvett ingatlan, továbbá Hosszú-víz
vagyonkezelője, a KAPOS-HIDRO Kft. által tervezett, 20230309 tervszámú,
„Vése, Kis köz, Rákóczi utca és Petőfi utcai levezető árok csapadékvíz
elvezetése Kiviteli terv” tervdokumentáció alapján — Csonka Zoltán
(1983.10.19., an.: Lenhoffer Edit, lakhely: 7400 Kaposvár, Dr. Kovács-
Sebestyén Gy. u. 8.) kérelmére, a Vése Község Onkormányzata (8721
Vése, Park utca 1.) részére

befogadói hozzájárulást ad

a Vése, Kis köz, Rákóczi utca és Petőfi utcai levezető árok csapadékvíz
elvezetése Kiviteli tervhez, az alábbi feltételekkel.

1. Érintett ingatlanok

Település Helyrajzi szám Érintettség
Vése 0412 kivett árok, Hosszú-víz

2. Műszaki adatok

. A tervezett csapadékvíz elvezető rendszer Vi jelű (61-es számú
főútról (Fő utca) lecsatlakozó Rákóczi utca csapadékvíz elvezetés)
árkának befogadója Hosszú-víz vízfolyás 0392, majd 0412 hrsz..

. Vi-l jelű árok: Befogadó: Vi jelű árok 0+152 szelvénye a jobb
parton.

. V1-2 jelű árok: Befogadó: Vi jelű árok 0+484 szelvénye a jobb
parton.

. V3 jelű árok (Petőfi utca): Közvetlen befogadója a Hosszú-víz
vízfolyás (350 hrsz.) Vése Község Onkormányzata kezelésében levő
szakasza.
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. A Hosszú-víz vízfolyás Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság vagyonkezelésében
lévő, Vése 0412 hrsz. alatt nyilvántartott szakasza (jelenlegi állapotában) alkalmas a
csapadék befogadására.

3. Vonatkozó általános jogszabályi alapok

. Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény

. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény

. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény

. 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és
kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó
általános szabályokról

. 120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet a vizek és közcélú vízilétesítmények
fenntartására vonatkozó feladatokról

. 72/1996. (V. 22.) Korm rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról

4. Betartandó előírások, speciális jogszabályi rendelkezések:

. Az engedélyes köteles a kiviteli munkák idején a vízmeder part-élének, rézsűjének
és az ott található műtárgyak épségére vigyázni, a medret eredeti állapotába
helyreállítani. Az okozott károkért anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozik.

. A mederben építési törmelék elhelyezése tilos.

Sijeciális logszabályi előírások:

. 83/2014. (111.14.) Korm. rendelet a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és
fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a
folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára
vonatkozó szabályokról

. 221/2004. (VII.21. ) Korm. rendelet a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól

. 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének
szabályairól

. 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről

. 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint
az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről

. 30/2008. (XII. 31.) KvVM rend. a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek
elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki
szabályokról

. 28/2004. (XII. 25.) KvVM rend. a vízszennyező anyagok kibocsátásaira
vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól

5. Jelen hozzájárulás a kiadás dátumától számított 2 évig érvényes.

6. Vagyonkezelő jelen hozzájárulását kizárólag a részére megküldött dokumentumokban
foglaltak alapján, és azokhoz képest változatlan műszaki adattartalom mellett, —

kivéve jelen hozzájárulásban leírtakat — Vése, Kis köz, Rákóczi utca és Petőfi utcai
levezető árok csapadékvíz elvezetése Kiviteli tervhez, engedélyezési tervhez adja
meg.
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A vagyonkezelői hozzájárulás önmagában munkavégzésre/üzemeltetésre nem jogosít,
és nem mentesít az egyéb hozzájárulások, továbbá engedélyek beszerzése, az
azokban valamint a jogszabályokban foglaltak betartása alól!

A tervezéssel/kivitelezéssel/üzemeltetéssel kapcsolatos költségek sem most, sem
később semmilyen jogcímen nem kővetelhetők a Magyar Allamtól vagy a Nyugat-
dunántúli Vízügyi Igazgatóságtól.

Tisztelettel, Vt—_ 7~’Cw t_

Dr. Engi Zsuzsanna
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